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dem vorigen nur durch die Linie B'Ctf der Warmezufuhr, die jetzt -eine Kurve konstanten Volumens 1st Im Arbeitsdiagramm, Fig. 205, ist dies die senkrechte Strecke BO. Die iibrigen Linien haben die gleiche Bedeutung wie friiher.
Bei den angenommenen Temperaturen von 360° am Ende der Verdichtung, 1300° am Ende der Verbrennung wird der unver-meidliche Verlust (Rechteck unter AD'} rd. 29 v. H. der zugefiihrten Warme, also der Wirkungsgrad y = 0,71.
Bei dem gewohnlichen GasmotorenprozeB (Otto) fallt die Flache EDA im Arbeitsdiagramm weg, ihr entspricht im Entropiedia-gramm der zusatzliche War-meverlust E' Dr A'. Mit diesem wird noch •>? = 0,46.
Der Wirkungsgrad eines mit gleicher Hb'chstspannung ar-beitenden idealen Gleichdruck-prozesses ergibt sich leicht, wenn man durch C' eine Linie gleichen Druckes zieht und auf dieser C'r so bestimmt, dafi die ganze unter B" Q" liegende Flache gleich der ganzen Flache unter B' C' ist. Hierbei wird nun der Warmeverlust um das unter Df D" liegende Rechteck kleiner;bei dem ProzeB mit Auspuflf (Diesel) um den rnehr als doppelt so groBen schraffierten Streifen unter Ef. Bei gleicher Hochstspannung ist somit das Gleichdruck-v erfahren (Diesel) etwas im Vor-teil gegeniiber dem Verpuf-fuiigsvorfahren (Otto).
Der    Absolutwert  ' der Wirkungsgrade hangt in erster Linie von der Hohe der Verdichtung   ab,   Punkt   J3'.     Wird  gar  nicht verdichtet, so ver-lauft   die  Warmezufuhr   nach A'F'.     Der   Warmeabgang, Rechteck unter AfDm, erreicht seinen hochsten, der Wirkungsgrad seinen nie-drigsten Wert.
Zieht man durch den Ausgangspunkt A! des Prozesses eine Linie gleichen Druckes A'G-', so erkennt man, daB wahrend der adiabatischen Expansion nach G'D' oder F'D'" der Gasdruck unter (den Anfangsdruck (bei J.'), d. h. unter die Atmosphare fallt Punkt D' gehort einer viel tiefer liegenden Kurve gleichen Druckes.
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Fig. 204.allw als KolbenmaHcluno.
